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Zalacznik Nr g \I(/ i z

do zasad i trybu realizacji projektu
pn. :Budzet obywatelski w gminie Bytow w 2018r.”

FORMULARZ ZGLOSZENIA ZADANIA
do realizowania w ramach budzetu obywatelskiego w gminie Bytéw

1. DANE WNIOSKODAWCY

1) Aleksander Pradella
2)
3)

2. INFORMACJE O ZGLOSZONYM ZADANIU

1) Remont drogi astebeser przy kapielisku nad jeziorem Jelen w Bytowie.
2) dz. nr 9/2, 9/1, 2/5, 2/8 obreb Bytow - 98.
3) 2019 rok

4) Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni jezdni wraz z wymiang kraweznikow
betonowych w pasie drogowym drogi gminnej. Droga zlokalizowana jest w Bytowie na dz. nr
972, 9/1, 2/5, i 2/8 obrgb Bytow — 98. Zakres prac obejmuje demontaz starych kraweznikow
i wbudowanie nowych obrzezy kamiennych, remont zniszczonej nawierzchni bitumicznej
drogi, poprzez usuniecie starej nawierzchni bitumicznej i zebranie warstwy podbudowy,
korytowanie i wyprofilowaniu terenu pod nowa konstrukcje drogi oraz wykonanie po stronie
prawej i lewej drogi odwodnienia liniowego tzw. $cieku z kostki granitowej szarej 4x6cm o
szerokosci 25 ¢cm. Nawierzchni¢ oraz dolne warstwy konstrukcji drogi, nalezy wykonaé z
kruszywa o cigglym uziarnieniu. Kolejne warstwy z mieszanek o coraz nizszej
roznoziarnistosci. Dolna warstwa odsaczajgca (piasek) gr. 20cm, warstwa stabilizujaca
(thuczen 16-32 mm) gr. 20cm, i warstwa wlasciwa wierzchnia mineralna (mieszanka
glina/piasek/pospétka zwirowa w proporcjach 1/3/5) gr. 10cm. Nalezy droge wykonaé¢ o
konstrukcji daszkowe;j z spadkiem poprzecznym do 2%, o przekroju podhuznym zblizonym do
istniejgcego uksztaltowania terenu.

5) Stan istniejacej nawierzchni bitumicznej w obrebie plazy i kapieliska nad jeziorem Jelen w
Bytowie jest w zlym stanie. Nawierzchnia drogi jest bardzo nieréwna, ma liczne glebsze i
plytsze ubytki, spekania i garby w przekroju podtuznym i poprzecznym. Jezioro Jelen stuzy
naszym mieszkancom jako kapielisko w okresie letnim, a w pozostalych miesigcach jako
miejsce do spaceréw rodzinnych. W poprzednich latach kapielisko miejskie doczekato sig
modernizacji pomostow, zostala wybudowana promenada wzdtuz linii brzegowej jeziora,
place zabaw dla dzieci, boisko do siatkowki plazowej. Dlatego nalezy zadba¢ o jego
infrastrukturg drogowa poprzez remont nawierzchni drogi, ktéra poprawi komunikacje piesza,
rowerowg w obrgbie kapieliska i plaz.




6) warto$¢ kosztorvsowa projektu netto 81.298,94zt
warto$¢ kosztorysowa projektu brutto 99.997,70 zi

3. ZALACZNIKI

1) wykaz 0s6b popierajacych zgloszenie zadania
2) kalkulacja szacunkowa kosztu realizacji zadania
3) mapa z wyznaczona lokalizacja zadania

Zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922, z pozn. zm.) wyrazam zgodg¢ na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spolecznych w sprawie projektu pn. ,,Budzet
obywatelski w gminie Bytow”.
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Wartosé kosztorysowa 8129894
Podatek VAT 23% 18.698,76
Cena kosztorysowa 99.997,70
Stownie: dziewigédziesiat dziewicé tysigcy dziewieéset
dziewigédziesiat siedem i 70/100 PLN

Kosztorys inwestorski

Obiekt Remont drogi asfaltowej przy kgpielisku na jeziorem Jelen w Bytowie
Budowa Bytow
Inwestor  Gmina Bytow

Stawka robocizny 14,00 PLN/r-g

Koszty zakupu 5%

Koszty posrednie 50% R+S

Zysk 10% R+M+S+Kp(R+S)

Bytow maj 2018 .

Rekomendacja Jakosci'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50




Rodos 6.8.38.2 [13147]
Przedmiar Strona 2/4

Remont drogi asfaltowej przy kapiclisku na jeziorem Jeled w Bytowie R
Nr | Podstawa | NrST  Opis rob6t Jm Tlosé

I KNR2-31 | ‘Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 | ‘cementowo-piaskowej

S om 100,00

2 KNR23I | Rozebranie mechaniczne nawierzhni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03 -

[185%5 | m2 92500:
razem| m2 92500

3 KNR2-31 | ~ 'Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3em - |
0803/04 | za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm 3
m2 925,00

4 | KNR2:31 | ~ Koryta o glebokosci 20 em wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow |
0ro1/01 |w gruncie kategorii [-IV ;
| 185*5 m2 925,00

5 KNR 2-31 | ‘Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii 1
0101/02 | 1-1V - za kazde dalsze Scm ponad 20cm
f | (Krotnosé= 4)

925,00

6 | KNR231 | Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci dro
0104/05 zageszczana mechanicznie

‘ | (Krotnosé=2) ;

7 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm |

| 0114/05 ;

L TR

§ KNR2:31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszezeniu 15¢m - za kazdy | N
0114/06 | dalszy 1cm :

(Krotnosé= 5) : |

N R I S— om2 92500
9 | KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin |
0407/04 | zaprawa cementowa ‘ [
:_.. — _..‘.. - - e e e e - ———— e | - n“_ =8 S .__.._370’00;
10 | KNR2-31 Lawa betonowa zwykla pod krawezniki 3

| 0402/03

370%0,03 . m3 11,10
razem| m3 11,10

1 KNR2-31 | Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych o grubosci warstwy po
0201/03 | zageszezeniu 10cm z gruntem rodzimym gliniastym 5
12 KNR2-31  Scicki uliczne z kostki nieregularnej w dwoch rzedach o wysokosci 10cm na podsypce ] I
- 0608/03 cementowo-piaskowej

. N B R B _m 370,00
13 KNR2-31 ~ Scieki uliczne z kostki nieregulamej o wysokosci 10cm na podsypee cementowo-piaskowej - |

0608/04 \za kazdy dalszy | rzad ponad 2 rzedy

| (Kromosé=2)

m_| 370,00




Rodos 6.8.38.2 [13147]

rzedy
| (Krotnos¢=2)

Kosztorys Strona 3/4
Remont drogi asfaltowej przy kqplehsku na jeziorem Jelen w Bytowie e -
Nr  Podstawa NrST  Opis robot - Jm llosé Cena Wartosé -
1 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na m 100,00 5,37 537,06—;
| 081303 | __podsypce cementowo-piaskowej | S W S
2 | KNR2:31 Ro7cbrame mechaniczne nawierzchni z mieszanek m2 | 925,00 10,00 9.250,00
| 080303 \mineralno-bitumicznych o grubosci 3em [ I
3 | KNR231 'Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek [ m2 925.00 1,63 i.507,73“‘
0803/04 ‘mineralno-bitumicznych o grubosci 3em - za kazdy dalszy lem
Uk | |erubosci ponad 3cm - R ]
4| KNR 2-31 | Koryta o g}ebokosc1 20 cm wykonywane mechanicznie na calej - m2 925,00 220 2.035.00
0101/01 szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii IV~ B |
5 | KNR2-31 7 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i m2 925,00 0.14 518,00/
0101/02 \chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde dalsze Scm ponad | [
20cm |
L . | | (Krotnosé=4) 1 o - ]
6 KNR2-31 Warstwa odsaczajaca 0 grubosm po zageszczcmu 10cm w Ror}c:e m2 | 92500 4.89 ©9.046,50
- 0104/05 lub na calej szerokosci drogi zageszczana mechanicznie |
. | | {Krotno$c=2) ‘ . ] -
7 KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa ]amanego 6_é;ubosc1 po ‘m2 | 925,00 1848 17.094,00
| 0114/0s __|zageszczeniu 15em | R ra—— TR N
8 | KNR2-31 'Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po | m2 | 925,00 1,10 5.087.50/
| 0114/06 zageszezeniu 15Scm - za kazdy dalszy lem 1
B R | |(Krotnos¢=5) i e oo e e = i B
9 KNR 2-31 'Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na pndswce pldsk()“ej I m 370,00 15,33 5.672,10
.| 0407/04 | 'z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa I I
10 KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykla pod krawezniki | m3 11,10 | 406,85 4.516,04;
DTN ... SO0 A (S SO ST I S I B
11 KNR 2-31 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych o m2 | 92500 541 5.004,25|
0201/03 |grubosct warstwy po zageszczeniu 10cm z gruntem rodzimym ; {
| N | ”gllniastym B - - N
12 | KNR2-31 Scicki uliczne z kostki nieregulamej w dwoch rzedach o m 370.00 28,42 10.515.40
| 0608/03 1 na podsypee cementowo-piaskowej I ) ]
13 | KNR2-31 kostki nicregularnej o wysokosci 10cmna | m 370,00 1421 10.515,40]
0608/04 ‘podsypce cementowo-piaskowej - za kazdy dalszy | rzad ponad 2 | |




Rodos 6.8.38.2 [13147]

Remont drogi asfaltowej przy kapielisku na jeziorem Jelen w Bytowie

Tabela elementéw

Nr  Opis robot

Strona 4/4

Wartos¢

 Razem 8129394
Podatek VAT 23% 18.693,74

Ogélem kosztorys  99.997,70




